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Jalousieklappe - JK-180-MB-FR-RJ-360x360-0,12 V2
mit Federrücklaufantrieb auf Montagerahmen

Leistungsmerkmale:
Zur natürlichen Belüftung und Rauchableitung des Schachtes. 
Einbaurahmen zum flächenbündigen horizontalen Einlegen der Lüftungsklappe in der Aufzugsschachtdecke, 
Einführung schachtseitig oder flachdachseitig.
Elektrischer Anschluss über RJ45-Steckverbindung. 

Technische Daten:
Nettolüftungsfläche: 0,12 m²
Empfohlene Rohbauöffnung (B1xH1): 590 x 450 mm
Minimale Rohbauöffnung (B1xH1): 520 x 450 mm
Montageblechabmessungen (B2xH2): 740 x 600 mm
Gewicht: 175 kg
Dichtung: EPDM-Gummiprofil
Material: Profiliertes Stahlblech, formstabil
Stärke: 1,5 mm
Versorgung: 24 V AC/DC
Drehmoment: 10 Nm
Lebensdauer: 60000 Notstellungen

Marke: BlueKit
Typ: JK-180-MB-FR-RJ-360x360-0,12 V2
Art.-Nr.: 31.612.01 

Menge: .......... Stk     Preis: ................. EUR     GP: ................. EUR

Wichtige Hinweise:

Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung für die Einhaltung 
vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.

Montage und Inbetriebnahme gemäß Herstelleranleitung.

Technische Änderungen vorbehalten.
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