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Rauchpunktmelder - PD-RJ-AIO-End
zur aktiven Brandfriiherkennung

Leistungsmerkmale:

Rauchpunktmelder zur Raucherkennung.
Rote LED Alarmanzeige.

Prufung moglich tber Rauchmeldertestspray.
Anschluss tber RJ45-Steckverbindung.

Technische Daten:
Versorgung: 24 V DC
Schutzart: IP30

Gehause: Kunststoff
BxHXT: 111 x 120 x 82 mm
Verwendung: End-Modul

Die Disposition der Rauchpunktmelder muss Uber eine Konformitéatserklarung einer zugelassenen Stelle als
zulassig erklart sein.

Marke: BlueKit
Typ: PD-RJ-AIO-End
Art.-Nr.: 31.609.60

Menge: .......... Stk Preis: ...cccoveeeenns EUR GP:..ccccceeeeen. EUR

Wichtige Hinweise:

Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung fir die Einhaltung
vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.

Montage und Inbetriebnahme gemal Herstelleranleitung.

Technische Anderungen vorbehalten.



	Rauchpunktmelder - PD-RJ-AIO-End
	zur aktiven Brandfrüherkennung
	Leistungsmerkmale:
	Technische Daten:

