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Funkverstärker-Modul - LSR-END-RJ

Leistungsmerkmale:
Zur Überbrückung der Kommunikationsdistanz zwischen dem Lift-Status-Transmitter LST-CO2-V3 und der 
Zentraleinheit AIO oder CPL-B.
Signal-Repeater zur Übertragung von Status- und Zustandsmeldungen.
Anschluss über RJ45-Steckverbindung.
 
- Bewegungserkennung des Aufzugskorbes
- Pannenerkennung mit Personeneinschluss
- Schacht-Luftqualität
- Schachttemperatur
- Wartungsmodus 

Technische Daten:
Versorgung: 24 V DC
Funkfrequenz: 868,3 MHz
Sendereichweite: Min. 40 m
Temperaturbereich: -5 °C … +50 °C
B x H x T: 130 x 34 x 85 mm
Verwendung: End-Modul

Marke: BlueKit
Typ: LSR-END-RJ
Art.-Nr.: 31.604.82 

Menge: .......... Stk     Preis: ................. EUR     GP: ................. EUR

Wichtige Hinweise:

Diese Produktbeschreibung stellt keine Ausschreibung dar. Die Verantwortung für die Einhaltung 
vergaberechtlicher Anforderungen obliegt dem ausschreibenden Planer oder Architekten.

Montage und Inbetriebnahme gemäß Herstelleranleitung.

Technische Änderungen vorbehalten.


	Funkverstärker-Modul - LSR-END-RJ
	Leistungsmerkmale:
	Technische Daten:

