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+  Unité centrale pour I'évacuation des fumées et la ventilation dans la +  Contact de signalisation sans potentiel pour le message de défaut
gaine d'ascenseur et d'alarme a la commande d’ascenseur
+  Alimentation d'urgence par batterie intégrée (nécessaire pour les + 2 lignes de détection de fumée (gaine et local des machines)
DENFC et Thermo Flap ainsi que les fenétres a lamelles fournis par
le client) + 2 groupes de moteurs pour le raccordement de moteurs a ressort

de rappel ou de moteurs pour désenfumage 24 V DC
+ Réarmement a distance du détecteur de fumée, surveillance de
ligne contre court-circuit et interruption +  Unité de réception radio pour la communication avec le contréleur
de I'ascenseur
+  Surveillance intégrée des défauts a la terre et test LED
+ 2 entrées pour le raccordement des contacts mis a disposition par
+ Capteur de température intégré la commande d'ascenseur pour le mode de panne et le mode de
maintenance de l'ascenseur
+  Possibilité de raccordement pour dispositifs d’alarme acoustiques
+ Raccordement de tous les composants via des connecteurs
+  Possibilité de raccordement d’un régulateur de température et d’'un enfichables RJ45
capteur de qualité de I'air
+  Affichage des défauts et des alarmes (LED) individuel pour chaque
raccordement de ligne

Admissions / Certifications

Détails d'admission sur demande.
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Sous réserve de modifications techniques.
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Donneées techniques

AlIO
Alimentation 230V AC/50Hz /127 VA
Puissance en veille 12 VA
Sortie 24VDC/23A

Ondulation résiduelle

0,4 V pour une charge de 2 A

Surveillance du mode de service

Fonctionnement continu

Mode de service Alarme

Mode intermittent, 30 % (E.D)
facteur de marche

Type de protection IP 30

Plage de températures -5°C..+40°C
Boitier Plastique
Couleur Gris (~ RAL 7035)
LxHxP 170 x 150 x 92 mm
Réf. 31.603.02
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