
Élément de ventilation    Clapet de ventilation avec 
moteur à courant continu

JK-180-MB-DC-RJ-360x360-0,1

Caractéristiques

Admissions / Certifications
Détails d'admission sur demande.

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

EN 12101-2

D
+H

EURO RWA D+H EURO
SHE

V

Possibilité de montage à fleur dans le voile du mur et dans la dalle+

Tôle de montage incluse+

Montage en applique possible+

Ailettes à corps creux en profilé d’aluminium, aérodynamiques et 
résistant à la torsion

+

Moteur à courant continu silencieux+

Montage possible dans le lanterneau HVC/HVL+

Modèles sur-mesure disponibles sur demande+

Convient particulièrement aux gaines d'ascenseur et aux gaines 
techniques

+
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Données techniques

JK-180-MB-DC-RJ-360x360-0,1

Surface nette de ventilation 0,10 m²

Réservation conseillée à prévoir (B1xH1) 590 x 450 mm

Réservation minimale à prévoir (B1xH1) 500 x 450 mm

Dimensions tôle de montage (B2xH2) 740 x 600 mm

Poids 16 kg

Ailettes à corps creux Aluminium

Joint Profilé en caoutchouc EPDM

Matériel Tôle d’acier profilée, indéformable

Epaisseur 1,5 mm

Alimentation 24 V AC/DC

Couple 10 Nm

Sécurité fonctionnelle 11.000 cycles (Certification DENFC)

Niveau sonore Env. 25 dB

Réf. 31.612.14
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