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Clapet de ventilation - JK-180-MB-DC-RJ-530x530-0,23
avec moteur à courant continu sur cadre de montage

Caractéristiques :
Pour la ventilation naturelle et l'évacuation des fumées de la gaine d'ascenseur.
Cadre de montage permettant l'encastrement à fleur de surface du clapet de ventilation dans le plafond de la 
gaine d'ascenseur, avec raccordement côté gaine ou côté toit plat.
Étiquetage CE selon la norme EN 12101-2.
Raccordement électrique via un connecteur enfichable RJ45. 

Caractéristiques techniques :
Surface nette de ventilation : 0,23 m²
Réservation conseillée à prévoir (B1xH1) : 760 x 620 mm
Réservation minimale à prévoir (B1xH1) : 670 x 620 mm
Dimensions tôle de montage (B2xH2) : 910 x 770 mm
Poids : 23 kg
Ailettes à corps creux : Aluminium
Joint : Profilé en caoutchouc EPDM
Matériel : Tôle d’acier profilée, indéformable
Epaisseur : 1,5 mm
Alimentation : 24 V AC/DC
Couple : 10 Nm
Sécurité fonctionnelle : 11.000 cycles (Certification DENFC)
Niveau sonore : Env. 25 dB

Marque : BlueKit
Type : JK-180-MB-DC-RJ-530x530-0,23
Réf. : 31.612.26 

Quantité : .......... pces     Prix : ................. EUR     PT : ................. EUR

https://www.dh-partner.com/fr/fr/services/conception-et-etudes

Informations importantes:

Cette description de produit ne constitue pas un cahier des charges. Il incombe au maître d’œuvre ou à 
l’architecte de veiller au respect des exigences du droit des marchés publics.

Le montage et la mise en service doivent être réalisés conformément aux instructions du fabricant.

Sous réserve de modifications techniques.
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