
 GESTEIGERTE EFFIZIENZ
KLARER PREISVORTEIL
Energieoptimierte Jalousieklappe für Aufzugsschächte mit 
einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis

»   Lüftungsöffnung (B x H): 360 x 360 mm

»   Nettolüftungsfl äche: 0,12 m2

»   Empfohlene Rohbauöffnung (B x H): 590 x 450 mm

»   Minimale Rohbauöffnung (B x H): 520 x 450 mm
»   Profi liertes, formstabiles Montageblech aus verzinktem 
     Stahl (1,5 mm)
»   Gummidichtungen für eine dauerhaft luftdichte 
     Ausführung

» Federrücklaufmotor mit automatischer Öffnung bei 
     Stromausfall 

» Flächenbündiger Einbau in vertikale oder horizontale 
     Schachtöffnungen für maximale architektonische 
     Integration
» Luftdichtigkeitsklasse 4 nach EN 1751 für höchste 
     Energiee�  zienz und Einhaltung der GEG-Anforderun-
     gen

Produktmerkmale Technische Daten

Jalousieklappe JK-180 V2

WWW.BLUEKIT.EU

Flächenbündig in die Schachtdecke integrierbar, bleibt 
die neue Jalousieklappe für Lüftung und Rauchableitung 
JK-180 V2 nahezu unsichtbar und überzeugt dennoch auf 
ganzer Linie. Ausgestattet mit einem zuverlässigen Feder-
rücklaufmotor öffnet die Klappe bei Stromausfall auto-
matisch, ganz ohne Akkus. Die Luftdichtigkeitsklasse 4 
nach EN 1751 sorgt für minimale Energieverluste und 
erfüllt höchste Anforderungen an energiee�  zientes 

Bauen. Die gesteigerte E�  zienz wird durch eine ver-
größerte Nettolüftungsfl äche unterstrichen. Hochwertige 
Materialien wie stabile Montagestrukturen und langlebige 
Spezialdichtungen garantieren dauerhafte Betriebssicher-
heit. Die Klappe lässt sich fl exibel mit Wetterschutzgitter 
oder Dachhaube kombinieren und bietet damit optimale 
Planungsfreiheit.
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