
Wetterschutzgitter ALAS 
Ausführungen und Abmessungen
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ALAS* = Wetterschutzgitter inkl. Befestigungslaschen

Außenmaße B2xH2 590x450 700x450 760x620 930x790 1090x950 1260x1120 1430x1290
Lüftungsöffnung (mm) BxH 360x360 470x360 530x530 700x700 860x860 1030x1030 1200x1200

Netto Lüftungsfläche (m2) 0,10 0,13 0,23 0,38 0,56 0,77 1,03
Rohbauöffnung (mm) B1xH1 590x450 700x450 760x620 930x790 1090x950 1260x1120 1430x1290

Artikelnummer ALAS 31.619.00 31.619.02 31.619.04 31.619.06 31.619.08 31.619.10 31.619.12
*Blendrahmenbohrung auf Anfrage möglich.

ALAS
Wetterschutzgitter
Vertikal-Einbau (Fassade)

Datum: 01/01/2022

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich
*Befestigung mit Laschen im Standard. Laschen haben eine Länge von 300 mm.

ALAS*

Artikelname nach
Lüftungsöffnung (mm) BxH 360x360 470 × 360 530x530 700x700 860x860 1030x1030 1200x1200

Netto Lüftungsfläche (m2) 0,10 0,13 0,23 0,38 0,56 0,77 1,03

Rohbauöffnung (mm) B1x H1 590 x 450 700 x 450 760 x 620 930 x 790 1090 x 950 1260 x 1120 1430 x 1290

Bautiefe Wetterschutzgitter
(mm) 73 73 73 73 73 73 73

Mindestwandstärke (mm) 260 260 260 260 260 260 260

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich
*Blendrahmen auf Anfrage möglich
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Netto Lüftungsfläche (m2) 0,10 0,13 0,23 0,38 0,56 0,77 1,03
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Bautiefe Wetterschutzgitter 
(mm) 73 73 73 73 73 73 73
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