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» Durch den modularen Aufbau kann die Steuerung 
 individuell für alle Anforderungen des Kunden konfi -
 guriert werden
» Bei einer Erweiterung des Gebäudes werden weitere 
 Baugruppen einfach nachgerüstet
» Die Steuerung ist über die D+H Software SCS frei 
 und unkompliziert parametrierbar
» Keine Bindung an die Software und die Programmierer 
 anderer SPS-Hersteller
» Die auf Modbus RTU basierende Buskommunikation 
 ACB zu den Antrieben ermöglicht es, die Kosten der 
 gesamten Anlage zu reduzieren. Neben einem gerin-
 geren Aufwand bei der Verkabelung verringert sich 
 auch die Anzahl der benötigten Module

» Fensterantriebe können, auch bei einer gemeinsamen 
 Leitung mit nur einem Anschluss, über ACB (Modbus) 
 von der CPS-M einzeln angesteuert werden
» Für die für MRA benötigte Endlagenmeldungen der 
 ACB-Antriebe werden keine zusätzlichen Leitungen 
 benötigt, da sie über dieselbe Busleitung abgefragt 
 werden
» Die integrierte Notstromversorgung garantiert den 
 reibungslosen Betrieb der Steuerung auch bei 
 Stromausfall im Gebäude
» Geringer Energiebedarf der Steuerung im Notstrom-
 betrieb
» Flexible und kostenbewusste Betreuung durch das 
 weltweite D+H Servicenetz

Ihr Plus mit der CPS-M

11
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Um eine maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlage  
zu automatisieren bedarf es lediglich der von D+H ent- 
wickelten Software SCS. Die besonders nutzerfreund- 
liche Software wird von Errichtern seit Jahren für die 
Konfiguration und Diagnose von AdComNet Netzwerken 
verwendet. Die CPS-M wird über die SCS Software ganz 
einfach per Drag und Drop konfiguriert. Ebenso einfach 
ist es, mehrere Linien und Gruppen in großen und kom-
plexen Netzwerken miteinander zu kombinieren. Dabei 
spielt es keine Rolle, an welche Steuerung einzelne  
AdComNet Komponenten angeschlossen sind. Mit der 
SCS Software lassen sich alle Elemente von jeder beliebi- 
gen Stelle aus konfigurieren.

Die Parametrierung der CPS-M findet also in der ge-
wohnten Umgebung der SCS Software statt. Entsprech-
end einfach gestaltet sich auch die Parametrierung aller 
Komponenten der maschinellen Rauch- und Wärme-
abzugsanlage. Der Errichter kann dabei auf bekannte 
Funktionen wie RWA-Verknüpfungen zurückgreifen. 
Ergänzend lassen sich mit logischen UND / ODER Baustei-
nen selbst komplexe Anforderungen realisieren. Die 
Möglichkeit, einzelne Komponenten des Netzwerks mit 
individuellen Bezeichnungen zu versehen, sorgt für eine 
bessere Übersicht – selbst bei komplexen Netzwerken. 
Die komplette Konfiguration wird im Netzwerk gespei- 
chert, so dass zum Auslesen des Netzwerks keine Daten-
bank oder ähnliches benötigt wird.

Komfortabel für Errichter  
und Servicetechniker

Parametrierung mit der D+H Service & Configuration Suite SCS
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Für die Steuerung einer maschinelle Rauch- und Wärmeabzugs- 
anlage bieten sich insbesondere die folgenden, bereits in der 
SCS Software integrierten Funktionen an:

Mindestver- 
knüpfung
Ein Entrauchungsven-
tilator startet erst,  
nachdem bespiels-
weise mindestens 1 
von 2 Nachstromöff-
nungen als OFFEN 
gemeldet wurden.

Timerfunktion
Der andere Entrauchungs- 
ventilator startet erst, nachdem 
15 Sekunden vergangen sind.

Rauchschutz- 
verknüpfung
Dort wo kein Alarm 
besteht, schließen 
sich alle Fenster.  
Dadurch wird 
erreicht, dass 
benachbarte Brand-
abschnitte rauchfrei 
bleiben.

Lockout- 
funktion
Im Falle eines Alarms 
werden zusätzliche 
Brandabschnitte 
gesperrt. So gelingt 
es, immer nur ein 
Brandszenario zu 
betrachten.



OK

FremdansteuerungCO-, NO-, LPG-Sensoren

MRA-Bedienstelle

Rauchmelder

Antriebe für 
Zuluftöffnungen

Brandschutzklappe

Entrauchungs-
ventilator

Jetfan

ZLT / GLT

Linie

Gruppe

CPS-M

CPS-M

KNX, Modbus-Gateway

AdComNet fähige 
D+H ZentraleAdComNet

400V AC
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Typische Komponenten einer maschinellen  
Rauch- und Wärmeabzugsanlage mit der CPS-M

»	 CPS-M AdComNet-fähige Bauteile
»	 Entrauchungsventilator
»	 Entrauchungsklappe und/oder Brandschutzklappe
»	 Entrauchungskanalsystem 
»	 Manuelle MRA-Bedienstellen
» 	 Zuluftöffnung (Fenster, Türen, Tore)
»	 CO-, NO2- & LPG-Sensoren (bei Tiefgaragen)
»	 Rauchmelder
»	 CPS-M Steuerungszentrale
»	 Rauchschürzen
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Rauchmelder

Antriebe für 
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Entrauchungs-
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CPS-M
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Unsere ausgereifte Technik kommt hier voll zum 

Tragen. D+H Zentralen sind für die Steuerung 

und Überwachung einer komplexen maschinellen 

Entrauchungsanlage ebenso perfekt geeignet wie 

auch für den täglichen Lüftungsbetrieb.



Anwendung im Wohngebäude
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1  Dachventilatoren

2  Rauchmelder 

3  Rauchabzugstaster 

4  Entrauchungsklappen / Jalousieklappen

5  CPS-M Steuerung 

6  Sichere 400 V Stromversorgung

7  Zuluftöffnung mittels z.B. eines D+H 

	    Antriebes (z.B. Serie CDC)

D+H Artikel

Zukaufteil

Was Sie benötigen:

17

Gerne unterstützt Ihr zuständiger D+H 
Ansprechpartner Sie bei der Planung, 
Projektierung und der Suche nach 
geeigneten Lieferanten für Zukaufteile. 



1  Dachventilatoren

2  Rauchmelder 

3  Rauchabzugstaster

4  CPS-M Steuerung

5  Zuluftöffnung mittels z.B. eines D+H Antriebes  

	    (z.B. Serie CDC)

6  400 V Akkueinheit für die Notstromversorgung

	    Entrauchungskanal

Was Sie benötigen:

Anwendung in der Lagerhalle

7

D+H Artikel

Zukaufteil

Optionales Zukaufteil
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Gerne unterstützt Ihr zuständiger D+H 
Ansprechpartner Sie bei der Planung, 
Projektierung und der Suche nach 
geeigneten Lieferanten für Zukaufteile. 
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Anwendung in der Tiefgarage*

Was Sie benötigen:

6
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5
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1

D+H Artikel

Zukaufteil
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Gerne unterstützt Ihr zuständiger D+H 
Ansprechpartner Sie bei der Planung, 
Projektierung und der Suche nach 
geeigneten Lieferanten für Zukaufteile. 

1  CPS-M Steuerung

2  Jetfan (Impulsventilationssystem) /  

	 Entrauchungsventilator 

3  Dachventilator

4  Rauchmelder 

5  Rauchabzugstaster 

6  CO-, NO2- & LPG-Sensor

7  400 V Generator für die Notstromversorgung

8  Zuluftöffnung über Jalousieklappe
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*erfordert neben MRA weitere wichtige Planungsschritte



D+ H Tochtregesellschaften in Europa

D+ H UK
D+H UK 

www.dh-partner.co.uk

D+ H Österreich
D+ H Österreich GmbH

www.oesterreich.dh-partner.com

D+ H Polen
D+ H Polska Sp. z.o.o.

www.dhpolska.pl

D+ H Portugal
Dingfelder + Hadler - Portugal, Lda.

www.dh-portugal.pt

D+H Frankreich
D+H France SAS

www.dh-partner.fr

D+ H Schweden
D+ H Sverige AB

www.dhsvenska.se
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D+ H Dänemark
D+H Danmark A/S

www.dh-partner.dk

D+ H BeLux
D+H BeLux SARL

www.dh-belux.lu

D+ H Deutschland
D+ H Deutschland GmbH

www.dh-deutschland.com

Headquarter
D+ H Mechatronic AG

Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek

+49 40 60565-0
info@dh-partner.com

www.dh-partner.com/group

WELTWEIT
NEBENAN

D+ H Portugal
Dingfelder + Hadler - Portugal, Lda.

www.dh-portugal.pt

D+H Frankreich
D+H France SAS

www.dh-partner.fr

D+ H Schweden
D+ H Sverige AB

www.dhsvenska.se

Mit D+H sind Sie immer in sehr guter Lage, denn dort, wo 
Sie sind, ist einer unserer rund 130 Service- und Vertriebs-

partner schon jetzt in Ihrer Nähe. 
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D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
22949 Ammersbek 

+49 (0)40 60565 0
+49 (0)40 60565 222
info@dh-partner.com


