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77 mm

KA 34-K: 300* N, 11,8 mm/s

KA 54-K: 500* N, 11,8 mm/s
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Zárási tartományok

KA 34-K: 300 N, 12,2 mm/s

(húzóterhelés – névleges terhelés fele – esetén 16,1 mm/s)

KA 54-K: 500 N, 13,3 mm/s

(húzóterhelés – névleges terhelés fele – esetén 17,2 mm/s)

Biztonsági előírások

Üzemi feszültség 230 V AC!
Áramütés veszélye áll fenn!
Ne cserélje fel a fázisvezetőt és a nullvezetőt. 
Csatlakoztassa a védővezetőt! 
-   A berendezést csak képzett villanyszerelő kötheti be
-   A kézzel hozzáférhető területeken
   zúzódásveszély áll fenn
-   A hajtásrendszerek mozgástartományában senki
   nem tartózkodhat
-   A vezérlőrendszert gyerekek számára nem
   hozzáférhetően kell felszerelni
-   Ügyeljen a lánc nyomóterhelés diagramjára!
-   Csak száraz helyiségekben használja
-   Csak beltéri használatra alkalmas.
   Amennyiben az eső beázást okozhat, használjon
   esőjelzőt
-   Ezt a terméket nem szabad a konzolkészletekben
   megtalálható záródugók beszerelése nélkül
   üzemeltetni
-   Csak módosítatlan, eredeti D+H alkatrészeket
   használjon
-   Tartsa be a konzolkészlet beszerelési
   útmutatójában leírtakat
Tartsa be a vörös, a biztonsági előírásokat 
tartalmazó papíron leírtakat!

Rendeltetésszerű használat

-   Villanymotoros lánchajtás homlokzati és tetőbe
   épített ablakok és fedelek nyitásához és zárásához
-   Üzemi feszültség 230 V AC
-   Használható füstelvezető nyílásokhoz – D+H
   Euro-RWA a DIN EN 12101-2 szabványnak
   megfelelően – valamint mindennapos szellőztetési
   feladatokhoz
-   Csak beltéri használatra alkalmas

Hajtóegység 2,5 m-es Szilikonkábel.
Az adott ablaktípustól függően különböző 
konzolkészletek kaphatók.

Csomag tartalma

Magyar Magyar

Műszaki adatok
Típus   KA 34-K   KA 54-K

Áramellátás   230 V AC, +10 % / -15 %, 50 Hz 230 V AC, +10 % / -15 %, 50 Hz
Teljesítmény   23 W / 39 VA   32 W / 53 VA
Névleges erő  300 N    500 N

Teljesítményfelvétel kikapcsolt 
állapotban   0,2 W
Az állapot eléréseig tartó idő < 10 s

Névleges reteszelőerő Max. 2600 N (Konzol nélkül)
Élettartam   >20 000 dupla löket
Bekapcsolás időtartama 30 % (Ciklusidő mellett 10 perc)
Ház    Porszórt alumínium (~ RAL 9006)
Védelmi módszer  IP32 (A konzolkészlethez mellékelt záródugók), opcionális IP42
Hőmérséklettartomány -15 ... +75 °C
Hőstabilitás   30 perc / 300 °C
Hangnyomásnak  LpA ≤ 70 dB(A)
Névleges lökethossz  A típustáblán megadva

Kiegészítő funkciók  Záróélvédelem aktiválva (3 ismételt löket)
    Szigetelés-tehermentesítő = aktiválva 

Mozgási sebességek és erők

* + kb. 20% lekapcsolási tartalék (rövid ideig)
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Teljesítményjellemzők

-   Mikroprocesszorral vezérelt elektronika
-   Védelmi rendszer a fő záróélen
-   Szigetelés tehermentesítése a zárási folyamat
   befejeztével

Fő záróél
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Záróélvédelem

„ZÁRÁS” i rányban a hajtásrendszer aktív 
védelemmel rendelkezik a fő záróél mentén. 
Amennyiben túlterhelést érzékel a 3-as és a 2-es 
zárási tartományban, a hajtásrendszer 10 
másodpercig ismét elindul a „NYITÁS” irányba. 
Ezután a hajtásrendszer ismét a „ZÁRÁS” irányba 
mozog. Amennyiben 3 próbálkozás után sem 
lehetséges a bezárás, a hajtásrendszer leáll ebben a 
helyzetben. Ezen felül a hajtásrendszer passzív 
védelemmel . A rendszer a zárási sebességet a 2-es 
és az 1-es zárási tartományban 5 mm/s értékűre 
csökkenti.
  A mellék záróéleken jelentősen   
  nagyobb erők is felléphetnek. A kézzel 
  hozzáférhető területeken zúzódásveszély
   áll fenn.

Ügyeljen a láncra engedélyezett maximális 
nyomóterhelésre! A lánc maximális nyomóterhelése 
nem egyezik meg automatikusan a hajtásrendszer 
maximális nyomóerejével.

Nyomóterhelés diagram
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FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el az ehhez a termék mellékelt összes 
biztonsági figyelmeztetést, előírást, illusztrációt és 
specifikációt. Az alábbiakban felsorolt előírások 
betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz 
és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. Őrizze 
meg a jövőbeli használatra is valamennyi 
biztonsági előírást és utasítást.

Beszerelési utasítások

“IP 42“ opció esetén: a lánc kivezetése nem mutathat felfelé.
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Karbantartás és tisztítás

Csak feszültségmentes állapotban végezzen karbantartási 
munkákat. Az ellenőrzést és karbantartást a D+H 
karbantartási utasításainak betartásával kell végezni. Csak 
eredeti D+H cserealkatrészeket használjon. Az üzembe 
helyezést kizárólag a D+H hajthatja végre.
Az esetleges szennyeződéseket törölje le egy száraz, puha 
kendővel.
Ne használjon tisztító- vagy oldószereket.

Az elektromos berendezéseket, tartozékokat és a 
csomagolást környezetbarát módon újra kell 
hasznosítani. Elektromos berendezéseket soha ne 
dobjon a háztartási szemétbe.
Csak EU országok esetében:
A 2012/19/EU, az elektromos és elektronikus beren-
dezések hulladékairól szóló európai irányelv és 
annak a nemzeti jogrendszerekbe átültetett verziója 
alapján a használhatatlanná vált elektromos beren-
dezéseket elkülönítve kell gyűjteni, és környezetb-
arát módon újra kell hasznosítani.

HulladékelhelyezésMegfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünkkel kijelentjük, hogy a 
„Műszaki adatok” alatt leírt termék megfelel a 
következő jogszabályoknak:

2 0 1 4 / 3 0 / E U ,  2 0 1 4 / 3 5 / E U ,  2 0 11 / 6 5 / E U , 
2023/826/EU

S.I. 2016/1091, S.I. 2012/3032 

A műszaki dokumentáció a következő címen érhető el:
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek, Németország

Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO CTO
28.08.2026

Emelési korlátozás mágnessel

Húzza be a hajtóművet.1 Hajtsa a hajtást felfelé 
addig, amíg el nem éri a kívánt 
emelési magasságot. Ha 
helytelen emelési magasságot 
állított be, véletlenül 
megszakította a mozgást, vagy 
a hajtást ismét a maximális 
emelési magasságra kívánja 
állítani, akkor újra az 1. ponttól 
kell kezdeni.

STOP

3A hajtáson továbbra is 
feszültségnek kell lennie a 
ZU irányban. Tartsa a 
mágnest a hajtáson (kb. 2 
másodpercig), amíg egy 
pulzáló hang után egy 
folyamatos hang hallatszik > a 
hajtás tanulási módban van. A 
mágnest el lehet távolítani. A 
hajtáson már nem kell 
feszültségnek lennie.

Tanulási mód

kb. 2 sec.

2

 kb
.
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Ne cserélje fel a fázisvezetőt és a nullvezetőt. 
Csatlakoztassa a védővezetőt.
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(PK) rózsaszín
(GR) szürke
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r = max. 50 V / 0,5 A
s = max. 50 V / 0,5 A

<-> 2,5 m

Megjegyzés:
Ha a hajtást egyszerre az „FEL” és a „LE” jelekkel vezérlik, akkor a hajtás a „FEL” irányba mozog. A régebbi 
hajtásoknál ugyanilyen vezérlés esetén nem történt mozgás. Erre különösen figyelni kell a meglévő hajtások 
cseréje során.
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YE/GN (     )

GY (no)

PK (no)

BN (n.c.)

WH (n.c.)

OG (n.c.)

GN (c)

YE (c)

s

r

r = max. 50 V / 0,5 A
s = max. 50 V / 0,5 A

<-> 2,5 m

Megjegyzés:
Ha a hajtást egyszerre az „FEL” és a „LE” jelekkel vezérlik, akkor a hajtás a „FEL” irányba mozog. A régebbi 
hajtásoknál ugyanilyen vezérlés esetén nem történt mozgás. Erre különösen figyelni kell a meglévő hajtások 
cseréje során.
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