
CDC-BS034-IFI /
CDC-BS035-IFI

CDC Konsolsæt for integreret montage

Der findes monteringstegninger til den 
profilsspecifikke montering af 
konsollerne.
Disse skal absolut overholdes!
Spørg din D+H-partner.

- til Schüco-profilsystemet AWS 65, 70, 75 Royal ®
 SXX.HI 
- til integreret montering i rammeprofilen
 med indadgående fløj og fløjramme, der
 åbner ind mod rummet
 - anbefalet mindste indvendig rammehøjde 40 mm
 (se listen over anvendte profiler i
 salgsoplysningerne)

BS034-IFI: CDCA-udførelse op til 350 mm kædeløft
BS035-IFI: CDCA-udførelse op til 600 mm kædeløft

a  1x CDC-kædedrev (medfølger ikke)
b  1x Højre vinkel (med indhak)
c  1x Vinkel til venstre (uden indhak)
d  4x Cylinderskrue M5 x 12
e  4x Linseskruen 3,9 x 16
f  1x Afdækning
g  1x Krympeslange (til kabelforskyttelse)
h  1x Adaptervinkel
i  1x Vingekonsol
k  1x Cylinderstift 4x30
m 1x Gevindstift M5 x 8
n  2x Blindnitte-møtrik M5
o  2x Cylinderskrue M5 x 25
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