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VCD 204-Z-TMS+ A

VCD 204-K-TMS+ B
Med integreret netdel

230 V AC
50 Hz
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Egenskaber

-   Mikroprocessostyret elektronik
-  Åbningsprogrammering via magnet
-  Støjsvag
-  Tilslutning via stikforbindelse
-  Symmetrisk kædeudgang
-  Tandem-Sikkerheds-Funktion (TMS+) for
   drift af begge motorer på et vindue

1x  VCD 204-K-TMS+ B med indbygget netdel
1x  VCD 204-Z-TMS+ A
1x  2,5 m PVC-Kabel
1x  1,2 m forbindelseskabel
Afhængig af vinduestype kan forskellige konsolsæt
bestilles separat.

Leverance

Op til to motorer kan kobles sammen. Hermed
forbindes udkoblingen for begge motorer med
hinanden, så ved en overlastudkobling af en motor
vil den anden motor automatisk også blive
udkoblet. Under kodningsfasen, vil den aktiverede
åbningslængde blive overført til tandemmotorerne
via TMS+ funktionen.

TMS+ funktion

ADVARSEL

Læs alle sikkerhedshenvisningerne, anvisninger,
afbildninger og tekniske data, som dette produkt
er udstyret med.
Manglende overholdelse af efterfølgende
anvisninger kan føre til elektrisk stød, brand
og/eller svære skader.
Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og
anvisninger for fremtiden.

Service og rengøring

Service og rengøring må kun udføres i spændingsfri 
tilstand. Inspektion og service skal udføres i.h.t D+H´s 
serviceforskrifter. Der må kun anvendes D+H orginale 
reservedele. En istandsættelse må udelukkende 
foretages af D+H.
Tør snavs væk med en tør blød klud.
Anvend ingen rengørings- eller opløsningsmidler.

Anvendelse

- Kædemotor-sæt for elektromotorisk åbning og
  lukning af vinduer og lemme i facader og tag
- Anvendelig for daglig ventilation
- Driftsspænding 230 V AC
- Kun egnet for indendørs montage
- Denne motor er ikke kompatibel med andre 
  VCD 204 motorer!

Sikkerhedshenvisninger

Driftsspænding 230 V AC! Fare for stød!
Ombyt ikke L+N ! PE tilsluttes! 
-   Tilslutning må kun udføres af en autoriseret
   elektriker
-  Klemrisiko i manuelt tilgængelig område
-  Hold personer væk fra motorernes  
   arbejdsområde
-  Hold børn væk fra styringen
-  Anvend kun i tørre rum
-  Kun egnet for indendørs montage.
   Ved fare for regn, anvend regnmelder
-  Anvend kun uforandrede D+H-originaldele
-  Bemærk montageanvisningen for konsolsættene

Bemærk den vedlagte røde sikkerhedsseddel!

Konformitetserklæring

Vi erklærer hermed at under de «Tekniske data» 
beskrevne produkter, er i overensstemmelse med 
følgende retningslinier:

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

S.I. 2016/1091, S.I. 2016/1011, S.I. 2012/3032

Teknisk dokumentation hos:
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder Maik Schmees
CEO CTO
22.09.2026



99.830.42 1.1/09/26 3/8Dansk VCD 204-K-TMS+ Set

Hovedlukkekant
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Alle kræfter + ca. 20 % reserve (korttid)

Hastighed og kræfter

Type     VCD 204 -K-TMS+ Set

Forsyning    230 V AC / +10...-15 % / 50 ... 60 Hz 
Effekt    22 W / 30 VA
Nyttekraft    2x 200 N

Nytte-forriglingskraft  ca. 2x 2000 N (excl. Konsol)
Levetid    >20 000 dobbeltoperationer
Indkoblingstid   30 % (ved indkoblingstid 10 Min.)
Hus     Zinktrykgods, pulverlakeret
Beskyttelsesgrad   IP30
Temp. område   0 ... +60 °C
Lydtryk niveau   LpA ≤ 46 dB(A)
Nytte åbnelængde *   Se typeskilt
Yderligere funktioner  Lukkekantbeskyttelse aktiveret (3 gentagne åbninger); 
     Aflastning af tætningsbånd aktiveret

* Indstillelig med magnet

Tekniske data

~6 mm/s
200 N

5 mm/s
150 N

77 m
m

~6 mm/s
200 N

23 m
m

Lukkeområde

Lukkekantbeskyttelse

I løberetning "LUKKE" råder motor-sættet over en 
aktiv beskyttelse for hovedlukkekanterne. Ved en 
overlast i lukkeområde 3 og 2 kører motorene i ca. 
20 sekunder atter i "ÅBNE". Derefter kører 
motorerne atter i "LUKKE"-retningen. Skulle det ikke 
være muligt efter tre forsøg at køre motorerne ind, 
bliver disse stående i denne stilling.
Yderligere råder motorerne over en passiv 
beskyttelse. Lukkehastigheden bliver i lukkeområde 
2 og 1 reduceret til 5 mm/s.

  På underkantlisterne kan der opstå  
  betydeligt større kræfter. Klemrisiko i 
  manuelt tilgængeligt område.
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Åbnebegrænsning med magnet
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Læringsmodus

ca. 2 sek.
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Monter motoren mekanisk spændingsfrit. 
Herigennem opnåes en ligelig lastfordeling på alle
motorer.

Montageanvisning

VCD 204-K
-TMS-B
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Elektroniske apparater, tilbehør, batterier og indpak-
ning skal sorteres til genbrug. Elektroniske appara-
ter og batterier skal ikke smides i husholdningsaffal-
det!
Kun for EU-lande:
Ifølge den Europæiske retninglslinje 2012/19/EU for 
elektrisk og elektronisk udstyr og dets omsættelse til 
national ret, skal elektroniske apparater, som ikke 
længere fungerer, samles separat og bortskaffes på 
miljøvenlig vis.

Bortskaffelse

For indstilling af åbningslængden skal begge motorer være forbundet elektrisk.
Dog skal kun en af motorerne sættes i indstilling for åbningslængde med magnet.

Kør motoren ind. Kør motoren i ÅBNE-
retningen indtil den ønskede
åbningslængde er opnået.
I tilfælde af forkert åbnings-
længde eller hvis proceduren 
er blevet afbrudt eller motoren 
atter kører ud i sin maksimale 
åbningslængde, skal man 
starte igen med punkt 1.

Fortsæt med at tilføre  
spænding i LUKKE 
retningen.
Hold magneten på motoren(...-
B) i (ca. 2 sek.), indtil duefter 
en pulserende tone høreren 
vedvarende tone. >Motorener 
nu i indlærings-
modus.Magneten kan nu 
fjernes ogmotoren behøver 
ikkespænding længere.
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Kabelbelægning stik
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VCD 204-K-TMS+ B VCD 204-Z-TMS+ A

230 V AC 24 V DC

BN  (L      )

BK (L      )

YE/GN (     )

BU (N)

s
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BK (L      )

YE/GN (     )

BU (N)

max.
50 V /
0,5 A

VCD 204-K-TMS+ B VCD 204-Z-TMS+ A

230 V AC 24 V DC
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Optionale meldinger

Nettilslutning

Afgreningsdåse



Ombyt ikke L+N ! Tilslut PE!
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VCD 204-K-TMS+ B VCD 204-Z-TMS+ A

(BN)  brun
(BK)  sort
(BU)  blå
(YE)  gul
(GN)  grøn
(WH)  hvid
(PK)  rosa
(GY)  grå
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D+H Danmark A/S
Andelskaj 5
DK-9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 43 02 44
E-Mail: info@dh-partner.dk

www.dh-partner.dk
© 2024 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
Forbehold for tekniske ændringer

Service og salg Danmark:
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